LEGENDA MISTNOSTI

LEGENDA MISTNOSTI 1.NP

BLOK OZNACENi POPIS MISTNOSTI

PLOCH... SKLADBA

PODLAHA

STENY

STROP

POZNAMKA

OBCHODNI JEDNOTKY

1.01 OBCHODNI JEDNOTKA 1 52,41 P1 CEM. STERKA S PUR. NATEREM |SADROVA OMITKA |SDK. PODHLED PODHLED SOUCASTI INTERIERU
1.02 OBCHODN/ JEDNOTKA 2 53,27 P1 CEM. STERKA S PUR. NATEREM |SADROVA OMITKA |SDK. PODHLED PODHLED SOUCASTI INTERIERU
1.03 OBCHODN/ JEDNOTKA 3 53,73 P1 CEM. STERKA S PUR. NATEREM |SADROVA OMITKA |SDK. PODHLED PODHLED SOUCASTI INTERIERU
1.12 OBCHODNI JEDNOTKA 4 41,02 P1 CEM. STERKA S PUR. NATEREM |SADROVA OMITKA |SDK. PODHLED PODHLED SOUCASTI INTERIERU
1.13 OBCHODNI JEDNOTKA 5 48,43 P1 CEM. STERKA S PUR. NATEREM |SADROVA OMITKA |SDK. PODHLED PODHLED SOUCASTI INTERIERU
248,86 m?2
SPOLECNE PROSTORY BYDLENI
1.05 SCHODISOVA HALA 14,54 P1 CEM. STERKA S PUR. NATEREM | SADROVA OMITKA | POHLEDOVY BETON |ALT. STERKOVA OMITKA
1.06 VYTAH 2,88 -
17,42 m?
SPOLECNE PROSTORY OBCHODNI JEDNOTKY
1.07 PREDSIN WC 1,98 P1 CEM. STERKA S PUR. NATEREM | KER. OBKLAD SDK. PODHLED V = 1800 mm
1.08 WC ZENY 1,49 P1 CEM. STERKA S PUR. NATEREM | KER. OBKLAD SDK. PODHLED V = 1800 mm
1.09 WC MUZI 1,74 P1 CEM. STERKA S PUR. NATEREM | KER. OBKLAD SDK. PODHLED V = 1800 mm
1.10 UKLIDOVA MISTNOST 1,43 P1 CEM. STERKA S PUR. NATEREM | KER. OBKLAD SDK. PODHLED V = 1500 mm
6,64 m2
SPOLECNE PROSTORY OBCHODNI JEDNOTKY + BYDLEN/
1.04 ZAVETRI 9,21 P1 CISTICI ZONA - KOBEREC SADROVA OMITKA |SDK. PODHLED
1.11 TECHNICKA MISTNOST - SKLAD 10,47 P1 CEM. STERKA S PUR. NATEREM |SADROVA OMITKA |SDK. PODHLED
1.14 TECHNICKA MISTNOST 1,28 P1 CEM. STERKA S PUR. NATEREM |SADROVA OMITKA | POHLEDOVY BETON |ALT. STERKOVA OMITKA
1.15 TECHNICKA MISTNOST 1,57 P1 CEM. STERKA S PUR. NATEREM |SADROVA OMITKA | POHLEDOVY BETON |ALT. STERKOVA OMITKA
1.16 TECHNICKA MISTNOST 2,81 P1 CEM. STERKA S PUR. NATEREM |SADROVA OMITKA | POHLEDOVY BETON |ALT. STERKOVA OMITKA
25,34 m?
298,26 m?2
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POZNAMKY 1.NP

» PRI PROVADEN{ STAVBY JE NUTNE DODRZET VCECHNY PLATNE NORMY, KONSTRUKCN{ ZASADY A DETAILY DLE
TECHNOLOGICKYCH PREDPISU VYROBCU

» PRI ZDEN{ V SYSTEMU POROTHERM JE UVAZOVANO S POUZITIM DOPLNKOVYCH CIHEL TOHOTO SYSTEMU

» PREKLADY NAD DVERMI A OKNY V OBVODOVE STENE - POROTHERM KP XL S NADBETONAVKOU 250MM V KOMBINACI S EPS
IZOLACI

» PREKLADY ATYPICKE A NAD OKNY VETS{CH SIREK - ZELEZOBETONOVE V RAMCI STROPNI KONSTRUKCE

» PREKLADY VNITRNICH STEN A PRICEK - POROTHERM 14,5

» INSTALACN{ JADRA BUDOU OPLASTENA 2xSDK12,5 DO VLHKYCH PROSTOR NA OCELOVY SYSTEMOVY RAM

» PARAPETY A KLEMPIRSKE VYROBKY BUDOU PROVEDENY Z LAKOVANEHO HLINIKOVEHO PLECHU TL. 0,7MM

» OCELOVE KONSTRUKCE OPATRIT ANTIKOROZNIM NATEREM, VNEJST KONSTRUKCE BUDOU ZAROVE ZINKOVANY

POZN. 1: PANEL SE ZVONKY A VIDEOTELEFONEM

POZN. 2: SESTAVA POSTOVNICH SCHRANEK

POZN. 6: BETONOVE KONSTRUKCE V PROSTORU SCHODISTE BUDOU V POHLEDOVEM PROVEDEN(

POZN. 7: NASAVACI MRiZ POZARNIHO VETRANI, RAM JAKL, VYPLN TAHOKQV - VIZ Z14

POZN. 8: RAMENO SCHODISTE BUDE PODEPRENO STENOU TVARU "L" Z CIHEL POROTHERM 14,5

POZN. 9: CISTICI ZONA 800x1200MM (1800MM), TYP TOPWELL V HLINIKOVEM RAMU, PLASTOVE KARTACKY A GUMOVE VLNOVKY
POZN. 10: DESTOVY SVOD DN110 ZAPUSTENY DO DRAZKY 150x150MM, ZAIZOLOVANY

POZN. 11: ZB. SLOUP BUDE ROZSIREN OD ZAKLADOVE PATKY AZ PO SPODNI HRANU PREKLADU OKNA NA 680MM,

TEPELNA IZOLACE SLOUPU PIR TL. 60MM

VYPIS SKLADEB

VAN OBVODOVY PLAST - ZDENA 1.NP S OBKLADEM

EXTERIER TL. (mm) | POZNAMKA
VELKOFORMATQOVY DESKOVY OBKLAD - KAMEN 21 | VIZ. TECH. ZPRAVA
KOTEVNI PROFILY + VETRANA MEZERA 40 | FORTE UNDERCUT
DIFUZNI FOLIE - ANTI LV CERNA BEZ PQTISKU
MINERALNI TEPELNA IZOLACE + KOTEVNI Z PROFILY 80

POROTHERM 38 PROFI P15 380 | MALTANA T. SPARY
VNITRN OMITKA SADROVA 10

y#3 OBVODOVY PLAST - ZDENA 2.NP A 3.NP

EXTERIER TL. (mm) | POZNAMKA
SYSTEM FASADNI OMITKY PROBARVENE (STO) 20 | VIZ TECH. ZPRAVA
POROTHERM 50 EKO+ PROFI P8 500 | MALTANA T. SPARY
VNITRNI OMITKA SADROVA 10
OBVODOVY PLAST - ZDENA 4.NP

EXTERIER TL. (mm)| POZNAMKA
DREVENY OBKLAD 19

DREVENY ROST VODOROVNY 40 | 40x60

DREVENY ROST SVISLY + VETRANA MEZERA 40 | 40x60

DIFUZNI FOLIE - ANTI UV CERNA BEZ PQTISKU
MINERALNI TEPELNA 1ZOLACE + KOTEVNI Z PROFILY 80 | ALT. HRANOL 80x60
POROTHERM 38 PROFI P15 380 | MALTANA T. SPARY
VNITRNI OMITKA SADROVA 10
OBVODOVY PLAST - BETONOVE JADRO

EXTERIER TL. (mm) | POZNAMKA
SYSTEM FASADNI OMITKY PROBARVENE (STO) 20 | VIZ TECH. ZPRAVA
TEPELNA IZOLACE MIN. VLAKNO 220

7ELEZOBETONQVA STENA - V POHLEDOVEM PROVEDEN[ | 200

yA-] OBVODOVY PLAST - 1.NP POD UROVNI TERENU

EXTERIER TL. (mm) | POZNAMKA

ZASYP ZEMINOU HUTNENY PO VRSTVACH

NOPQVA FOLIE+OCHRANNA GEOTEXTILIE 15 | GEOTEXTILIE 300g
EXTRUDOVANY POLYSTYREN 80

HYDROIZOLACE ASF. MOD. SBS PAS + PEN. NATER 5

POROTHERM 38 PROFI P15 380 |MALTANAT.SPARY
VNITRN OMITKA SADROVA 10

yAs] OBVODOVY PLAST - BETONOVA STENA LODZIE

EXTERIER TL. (mm) | POZNAMKA
SYSTEM FASADNI OMITKY PROBARVENE (STO) 20 |VIZ TECH. ZPRAVA
TEPELNA IZOLACE MIN. VLAKNO 220

ZELEZOBETONOVA STENA 250

TENKOVRSTVA OMITKA 5

Y44 OBVODOVY PLAST - BETONOVE JADRO - SOKL

EXTERIER TL. (mm) | POZNAMKA
SYSTEM FASADNI OMITKY PROBARVENE (STO) 20 | VIZ TECH. ZPRAVA
TEPELNA IZOLACE EPS S HYDROIZOLACNIM PASEM 220 | SYSTEMOVY VYROBEK
HYDROIZOLACE ASF. MOD. SBS PAS + PEN. NATER 5

ZELEZOBETONOVA STENA - V POHLEDOVEM PROVEDENI | 200

OBVODOVY PLAST - BETONOVE JADRO S OBKLADEM

EXTERIER TL. (mm) | POZNAMKA
VELKOFORMATOVY DESKOVY OBKLAD - KAMEN 21 | VIZ TECH. ZPRAVA
KOTEVNI PROFILY + VETRANA MEZERA 40 |FORTE UNDERCUT
TEPELNA IZOLACE PIR + KOTEVN[ Z PROFILY 120 |A=0,022 W/K*m
ZELEZOBETONOVA STENA 200

TENKOVRSTVA OMITKA 5

OBVODOVY PLAST - BETONOVY STRESNI SVETLIK

EXTERIER TL. (mm)| POZNAMKA
SYSTEM FASADNI OMITKY PROBARVENE (STO) 20 | VIZ. TECH. ZPRAVA
TEPELNA IZOLACE PIR 100 [M=0,022 W/K*m
ZELEZOBETONOVA STENA - V POHLEDOVEM PROVEDENI | 150

LEGENDA MATERIALU

PRICKA POROTHERM 11,5 AKU

PRICKA POROTHERM 8 PROFI

OPLASTENI JADRA 60MM

C35/45

TEPELNA IZOLACE - PIR

TEPELNA IZOLACE - EPS

ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE

KONSTRUKCE Z PROSTEHO BETONU

TEPELNA IZOLACE - MINERALNI VLNA

CIHELNE BLOKY POROTHERM 50 EKO PROFI, P8
CIHELNE BLOKY POROTHERM 38 PROFI, P15

CIHLENE BLOKY POROTHERM 24 AKU SYM

SADROKARTONOVA KONSTRUKCE PRICKA 150MM

HYDROIZOLACE
900 OSOVE KOTY HLAVNICH NOSNYCH KONSTRUKCI
900 KOTY STAVEBNICH KONSTRUKCI

>

Z vykresu nelze vzdalenosti odmérovat !!!

0,000 = +376,80 m.n.n. B.p.v., polohopisny systém JTSK

VYPRACOVAL: ARCHITEKT: ZODP. PROJEKTANT:
ING. PETR KRCMAR ING. ARCH. KAREL JANCA ING. PETR KREMAR
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